SPRAVNA MANIPULACE
S VYSYPKAMI UAGPPS 132
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Vagon Uagps 132 ma 4 vysypky
a uvnitf pouze 1 prepazku
(uprostted vozu), pro jeho
Uplné vyprazdnéni je nutné

postupovat nasledné:

B Otevrit 1. vysypku a nechat zboZi vysypat.

1. vysypku nechat otevienou a otevfit 2. vysypku.

B A7 kdyzZ zboZi prestane padat pfi sou¢asném otevieni vysypky 1 a 2, je mozno vysypky uzavrit.
V ptipadé, kdy nejsou vysypky 1 a 2 otevieny soucasné, zlistavaji vlivem sesouvani zbozi uvnitf ve
voze stovky kg zbytkd.

B Opakujeme stejné pro vysypky 3 a 4.

\ 7

R 1 A e L
g — O ggpgg LAGE 0
0™

TR =
\:

B Vozy se v loZzeném stavu tézko oteviraji, protoze rozmér vysypky je mnohem vétsi, nez na mensich

vozech, a celd vaha nakladu lezi na téchto vysypkach, tedy tlak na otevirani je opravdu znacny.

Je nutné otevirat vysypku pomalu, jen ji pootevrit, nechat vysypat ¢ast zbozi

a postupné pomalu (tak jak ubyva zbozi uvnitf), otevirat viiz azZ do Uuplného otevreni.

B Prosime, aby vozy byly otevirany jen ruc¢né, bez pouziti nastroju - v opacném pripadé

dochazi k poskozeni prevodovych mechanismda.

B Ddrazné doporucujeme otevirat vysypky vidy dvéma pracovniky soucasné (kazdy stoji na jiné

strané vagonu).
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